
ȇ青岛 ᵟ宅工程设计常见
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青岛 建设工程施工图设计审查中心

2ȁ结构Ғ业

2.1  结构设计 满足建筑要求

2.1.1  注意结构梁ҍ建筑门窗洞口的关系，避免影响门

窗洞口高 和建筑立面效果Ȃ
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2.1.2  当悬挑梁高大于封边梁高时，避免外立面漏梁头，

导 带型通窗无法安装或影响建筑立面效果Ȃ

2.1.3  跨层竖向通窗部ᵝ结构Ғ业 设楼层梁时，梁

内偏，避开建筑通窗Ȃ
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2.1.4  建筑҉Ҋ楼层墙体Ҍ 时，如 在҉层墙Ҋ设

梁ғҌ能҉返时， 注意该梁 Ҋ层 间建筑ⱳ能的影

响Ȃ

2.1.5  ᵟ宅入口ȁ楼梯入口ȁ车 入口等部ᵝ的梁高，

满足建筑净高要求Ȃ
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2.1.6  楼层 标高部ᵝ， 注意楼板ҍ梁ȁ次梁ҍҺ梁

的搭接关系Ȃ

2.1.7  转换层顶遇卫生间ȁ厨 竖向穿管时， 协调相

关Ғ业避免竖向管 转换宽梁的影响Ȃ
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2.1.8  当建筑有地暖做法时，注意电梯前室ȁ走道等部

ᵝ是否有水平穿管，是否 结构降板Ȃ

2.2  混凝土结构

2.2.1  地Ҋ室顶板作ҹ҉部结构的嵌固部ᵝ时， 将地
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Ҋ一层框架柱增ⱴ的纵向钢筋在地Ҋ室顶梁板内弯

固，避免因构造Ҍ当 地҉一层柱 截面实际 弯 载

力的ⱴ大Ȃ

2.2.2  梁ҍ混凝土墙或梁平面外相交时，其钢筋直径的

选择，要考虑支 处钢筋 固要求Ȃ
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2.2.3  于截面高 小于400的框架梁，除 据 力计

算箍筋直径和间距外，尚 满足梁端箍筋ⱴ密区间距Ҍ

大于1/4梁高的构造要求Ȃ

2.2.4  当人ҹ增大框架梁的配筋时，注意复 框架梁

面和顶面纵向钢筋配筋 的比值Ȃ当梁端纵筋配筋率大
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于2%时，箍筋最小直径 增大2mmȂ

2.2.5  当人ҹⱴ高梁高或两层梁合并ҹ一层梁̂如坡屋

面̃时，注意复 梁是否满足最小配筋率的要求Ȃ

2.2.6  ҹ保证现场施工质 ，尽 避免梁҉返尺 小于

100mmȂ
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2.2.7  同一 间内现 板板宽存在急剧 化时，板的҉

表面沿纵横两个方向均宜配置通长钢筋，钢筋间距Ҍ

大于150mmȂ当板的҉表面无纵横向钢筋时，按Ҋ图

配筋设计Ȃ
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2.2.8  现 楼板内敷设线管时，最大外径Ҍ 超过板厚

的1/3，线管 放置在 部和顶部钢筋之间，并采 措

施防止沿线管产生裂缝Ȃ

2.2.9  凸出外墙面的空调板ȁ凸窗顶板ȁ雨蓬等构件，

在现 板ҍ砌体̂填充墙̃交接处 设置200mm高防
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在现 板ҍ砌体̂填充墙̃交接处 设置200mm高防

水反沿Ȃ
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2.2.10后 带设置 避免在封 前出现单柱Ȃ
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2.3  砌体ҍ填充墙

2.3.1  砌体结构的建筑 置和结构体系 特别注意Ҋ列

要求̔

1̃ 重墙 ҉Ҋ 齐，Ҍ满足时 采用其他结构体
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系Ȃ

2̃砌体结构Ҍ 设置转角窗Ȃ

3̃ 层 屋的楼板高差超过500mm时， 按两层计

算Ȃ
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2.3.2  砌体结构构造

1̃墙体转角处和纵横墙交接处 沿竖向 隔

400mm～500mm设拉结钢筋，其数 ҹ 120mm墙厚

Ҍ少于1 直径6mm的钢筋̕或采用焊接钢筋网片，埋
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入长 从墙的转角或交接处算起， 实心砖墙 边Ҍ小

于500mm， 多孔砖墙和砌块墙Ҍ小于700mmȂȇ砌

体结构设计规范Ȉ̂GB50003-2011̃第6.2.2条Ȃ
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2̃构造柱ҍ墙连接处 砌成马牙槎，沿墙高 隔

500 mm设2φ6水平钢筋和φ4分 短筋平面内点焊组成

的拉结网片或φ4点焊钢筋网片， 边伸入墙内Ҍ宜小

于1mȂ6ȁ7 时长 大于7.2m的大 间及 部1/3楼
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层，8 时外墙转角处ȁ内外墙交接处及 部1/2楼层，

҉述拉结钢筋网片沿墙体水平通长设置Ȃȇ建筑 震设

计规范Ȉ̂GB50011-2010̃第7.3.2.2̃条ȁ第7.3.7条Ȃ
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3̃顶层楼梯间墙体 沿墙高 隔500mm设2φ6的通

长钢筋和φ4分 短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或

φ4点焊钢筋网片̕7～8 时其他各层楼梯间墙体 在

休息平台或楼层半高处设置60mm厚ȁ纵向钢筋Ҍ 少
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于2φ10的钢筋混凝土带或配筋砖带，配筋砖带Ҍ少于3

皮， 皮的配筋Ҍ少于2φ6，砂 强 等级Ҍ ᵞ于

M7.5ғҌᵞ于同层墙体的砂 强 等级Ȃȇ建筑 震设

计规范Ȉ̂GB50011-2010̃第7.3.8.1̃条Ȃ
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4̃突出屋顶的楼ȁ电梯间，构造柱 伸到顶部，并

ҍ顶部圈梁连接， 有墙体 沿墙高 隔500mm设

2φ6的通长钢筋和φ4分 短筋平面内点焊组成的拉结网

片或φ4点焊钢筋网片Ȃȇ建筑 震设计规范Ȉ̂GB50011-
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2010̃第7.3.8.4̃条Ȃ
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5̃在 层门ȁ窗过梁҉方的水平灰缝内及窗台Ҋ水

平灰缝内，宜设置2～3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋，焊

接钢筋网片或钢筋 伸入两边窗间墙内Ҍ小于600mmȂ

当墙长大于5m时，宜在 层墙高 中部设置2～3道焊
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接钢筋网片或3φ6的通长水平钢筋，竖向间距ҹ

500mmȂȇ砌体结构设计规范Ȉ̂GB50003-2011̃第6.5.4

条ȁ第6.5.2.5̃条Ȃ
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6̃ 屋两端和 层第一ȁ第二开间门窗洞口两边墙

体的水平灰缝中，设置长 Ҍ小于900mmȁ竖向间距

ҹ400mm的2 直径4mm的焊接钢筋网片Ȃȇ砌体结构

设计规范Ȉ̂GB50003-2011̃第6.5.5.1̃条Ȃ
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7̃在顶层和 层设置通长钢筋混凝土窗台梁，窗台

梁高宜ҹ块材高 的模数，梁内纵筋Ҍ少于4 ，直径

Ҍ小于10mm，箍筋直径Ҍ小于6mm，间距Ҍ大于

200mm，混凝土强 等级Ҍᵞ于C20Ȃȇ砌体结构设计

规范Ȉ̂GB50003-2011̃第6.5.5.2̃条Ȃ
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2.3.3  填充墙构造

1̃多层砌体结构中，后砌的非 重隔墙 沿墙高

隔500mm～600mm配置2φ6拉结钢筋ҍ 重墙或柱拉

结， 边伸入墙内Ҍ 少于500mm̕8 时，长 大于
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5米的后砌隔墙，墙顶尚 ҍ楼板或梁拉结，独立墙肢

端部及大门洞边宜设钢筋混凝土构造柱Ȃȇ建筑 震设

计规范Ȉ̂GB50011-2010̃第13.3.3.1̃条Ȃ
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2̃钢筋混凝土结构中，填充墙 沿框架柱全高 隔

500mm～600mm设2φ6拉筋，拉筋伸入墙内的长 ，6ȁ

7 时宜沿墙全长贯通，8 时 沿墙全长贯通Ȃ填充

墙长 超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶ҍ梁宜有拉

青

岛

市

住

宅

工

程

计

常

见

问

题

防

治

技

术

导

则

接措施，墙体中部 ⱴ设构造柱̕墙高超过4m时，墙

体半高宜设置ҍ柱连接ғ沿墙全长贯通的钢筋混凝土水
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平系梁̕墙高超过6m时，沿墙高 2m宜设置ҍ柱连接

ғ沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁Ȃ楼梯间和人流

通道的填充墙，尚 采用钢丝网砂 面层ⱴ强Ȃȇ建筑

震设计规范Ȉ̂GB50011-2010̃第13.3.4.3̃条ȁ第
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13.3.4.4̃条ȁ第13.3.4.5̃条，ȇ砌体结构设计规范Ȉ

̂GB50003-2011̃第6.3.4条2.3̃款Ȃ
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3̃填充墙因 力ȁ构造需要另设ⱴ强构造柱及圈梁

时，设计文件中 明确表述Ȃ

4̃填充墙砌体ҍ梁ȁ柱或混凝土墙体结合的界面处

̂包括内ȁ外墙̃， 在粉┘前设置耐碱玻纤网格 或

后热镀锌电焊网，网片宽 400mm，并沿界面缝两
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侧各延伸200mm，或采 其他有效的防裂ȁ盖缝措施Ȃ

ȇ砌体结构设计规范Ȉ̂GB50003-2011̃第6.5.6条，ȇᵟ宅

装饰装修工程施工规范Ȉ̂GB50327-2001̃第7.1.3条，ȇ蒸

压ⱴ气混凝土建筑 用 术规程Ȉ̂JGJ/T17-2008̃第8.0.5

条，ȇⱴ气混凝土砌块墙Ȉ̂L13J3-3̃第5.25.5条Ȃ



青岛 建设工程施工图设计审查中心

青

岛

市

住

宅

工

程

计

常

见

问

题

防

治

技

术

导

则

2.4  基础及地Ҋ工程

2.4.1  梁板式筏基的电梯基坑周边基础梁 外偏，避免

影响基础净宽及电梯安装Ȃ

2.4.2  两桩 台 按深 弯构件进行设计Ȃ
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2.4.3  地Ҋ室外墙在楼梯间ȁ坡道ȁ楼板开洞等处，

据实际 力状况确定其计算模型Ȃ



青岛 建设工程施工图设计审查中心

青

岛

市

住

宅

工

程

计

常

见

问

题

防

治

技

术

导

则

2.4.4  基础形式ҹ桩基的 层填充墙体Ҋ 设基础梁，

Ҍ 采用条形基础，避免因沉降Ҍ均匀造成墙体开裂̕

基础形式ҹ独基ғ埋深较大时 层填充墙体Ҋ宜设基础

梁，当采用条形基础时 采用同一地基持力层Ȃ
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2.4.5  楼梯ȁ门厅入口等部ᵝ地面标高ᵞ于室内标高时，

避免该处地梁ȁ拉梁ȁ 台等构件露出地面Ȃ
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2.5  楼梯及电梯

2.5.1  框架结构的楼梯，当 向框架梁梁宽大于填充墙

厚 ғ梁ҍ墙外齐时，ҹ避免梯板ҍ填充墙之间留有空

隙̂如Ҋ图̃，标注梯板宽 ȁ绘└梯板踏步线时均

延伸 墙边Ȃ
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青岛 建设工程施工图设计审查中心
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2.5.2  高层建筑 部剪力墙ⱴ厚时， 避免影响电梯井ȁ

楼梯间建筑净宽，有条件时向电梯井ȁ楼梯间外偏Ȃ

2.5.3  消防疏散楼梯设防火墙ғ落在梯段҉时，楼梯设

计 考虑其 梯段宽 及 力的影响Ȃ
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2.5.4  楼梯斜板板厚较大时， 避免楼梯梁高 Ҍ足ȁ

梯板 ᵞ于梯梁 Ȃ

2.5.5  板楼梯 同时注明 段和平段的厚 ，防止施

工时将 板平段ҍ平台板混淆Ȃ
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2.5.6  楼梯间入口门窗洞口宽 大于标准层门窗洞口宽

时， 避免剪力墙均按标准层 置，造成首层门窗洞

口宽 Ҍ足Ȃ

2.5.7  楼梯间的结构构件如梯柱ȁ梯梁ȁ平台梁ȁ两侧

梁等， 注意避免占用ȁ遮挡ȁ压ᵞ建筑门窗洞口Ȃ
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2.5.8  电梯机 地面楼板ⱴ厚后，注意电梯缓冲净高是

否满足要求Ȃ

2.5.9  软土地基的Һ体结构采用桩基ȁ超深处理等措施

时，楼梯第一跑 设梯梁支撑，Ҍ 直接在软土地基҉

设基础，防止因沉降原因拉裂梯板Ȃ


